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CONCASSEUR CR
La machine pour la fragmentation grossière

Le concasseur CR est une machine polyvalente pour le concas-

sage grossier de matières en vrac. Il convient par exemple à 

la fragmentation d’agglomérats ou au préconcassage de gros 

morceaux en vue de leur broyage plus fin. Ainsi, on peut p.ex. 

préconcasser de gros pellets afin de protéger les grilles du broy-

eur à marteaux. On peut exploiter cette machine aussi bien de 

façon autonome que de l’intégrer dans l’une de nos installations 

de broyage.

Vos avantages

Caractéristiques 

Préconcassage et concassage efficaces

• Ouverture de chargement largement dimensionnée pour les 

« gros morceaux » 

• Fragmentation efficace grâce à l’implantation de la zone d’impact 

dans la zone de chargement 

• L’emploi de grilles aux perforations adaptées permet d’obtenir 

des plages granulométriques différentes

Fonctionnement fiable et une longue vie utile

• Construction soudée robuste en acier conçue pour le service 

continu dans l’industrie (24/7)

• Platine d’impact en Hardox 450, facile à échanger

• Batteur de 15 mm en Hardox 450

• Rotor de construction robuste garantissant une longue vie utile

Haute disponibilité, donc temps d’arrêt réduits

• Accès facile à l’intérieur de la chambre grâce aux trappes 

• Les éléments de grille sans cadre en 3 parties permettent un 

échange facile et rapide par segment individuel 

• La commande motorisée consiste en un moteur triphasé d’une 

puissance de 30 kW avec transmission par courroie

Haut niveau de sécurité des opérateurs et de l’installation

• Surveillance de l’arrêt avec verrouillage de la porte

• Exécution résistante aux déflagrations et faisant office d’arrête-

flamme (0,4 bar)

• Exécution suivant ATEX Zone 21 (II 2 D) à l’intérieur et Zone 22 

(II 3 D) à l’extérieur

Type CR 900

Largeur de grille (mm) 870

Dimensions et masses

Longueur (cote approx. en mm) 1305 

Largeur (cote approx. en mm) 1310

Hauteur (cote approx. en mm) 650

Masse avec commande motorisée (approx. en kg) 670

Motorisation

Puissances des moteurs d’entraînement 30 

Vitesses de rotation à 50 Hz (1/min) 1500

Vitesses de rotation à 60 Hz (1/min) 1800 
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Version standard et options

L’étendue STD de la fourniture comprend :

• Résistant aux déflagrations jusqu’à 0,4 bar et empêchant la 

propagation des flammes

• Verrouillage automatique des portes avec contrôleur d’arrêt.

• Entraînement par courroie munie d’un carter de protection

• Amortisseur des vibrations, réglables en hauteur

• Surveillance des températures de palier et de la chambre

• Câblage complet dans les boîtes à bornes de composants 

électriques rapportés

• Commande motorisée B3 de 30 kW avec thermistances (PTC) 

intégrées

• Exécution suivant ATEX-Zone 21 à l’intérieur et Zone 22 à 

l’extérieur (II 2/3 D)

• 1 jeu de marteaux, montés prêts pour le service

• 3 segments montés prêts pour le service

• 1 jeu d’outils spéciaux 

• Revêtement de peinture multicouche

Grilles composées de 3 élémentsB Moteur triphasé avec transmission par 
courroie

CRotor équipé de marteaux en HardoxA

Surveillance des températures de palier et 
de la chambre

EVerrouillage de porte avec contrôleur 
d’arrêt
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