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ENTPACKUNGSMASCHINE DRM
Bioabfall von Verpackungen und Fremdstoffen trennen

Die Entpackungsmaschine DRM ist speziell für die zuver-
lässige Trennung des biogenen Anteils von Fremd- bzw. 
Störstoffen (z. B. Verpackungen) aus unterschiedlichen 
Bioabfällen (z. B. Supermarktabfälle) konzipiert.
Die besondere Konstruktion ermöglicht eine hohe 
Separationsleistung bei minimalem Energieaufwand.

Effi  ziente stoffl  iche Trennung

• Zuverlässige Trennung von Organik und Anorganik
• Doppel-Rotor-Prinzip ermöglicht einen hohen Gehalt an 

Trockensubstanz und reduziert die Flüssigkeitszugabe
• Drehzahl der Rotoren kann mittels Frequenzumrichter unab-

hängig voneinander an das Material angepasst werden 

Zuverlässiger Betrieb und lange Haltbarkeit

• Robuste Schweiß-Schraubkonstruktion aus Edelstahl für den 
industriellen Dauerbetrieb (24/7)

• Schläger aus verschleißbeständigen Gusswerkstoff für hohe 
mechanische Beanspruchungen

• Prallleisten zum Schutz des Gehäuses, einzeln austauschbar

Hohe Verfügbarkeit bei geringen Stillstandzeiten

• Oberes Gehäuse in zwei Segmenten zur Wartung oder im Stör-
fall jeweils unabhängig voneinander hydraulisch zu öffnen

• Siebe in 2 x 4 Segmente geteilt, einzeln je nach Verschleiß aus-
tauschbar

• Hohe Toleranz gegenüber Störstoffen

Hohe Sicherheit von Personal und Anlage

• Sensoren zur Überwachung der Lagertemperaturen
• Sensoren zur Überwachung der Drehzahl
• Bedienpult für die Hydraulik mit Zweihandbedienung

Ihre Vorteile

ENTPACKUNGSMASCHINE DRM

Technische Daten

Typ DRM 800

Durchsatzleistung (t/h) bis zu 25

Antrieb (kW) 2 x 55 oder 2 x 75

Drehzahl (1/min) 1200 - 1500

Prallfl äche (m2) 0,8

Siebfl äche (m2) 1,3

Maße und Gewicht

Arbeitsbreite (mm) 800 

Länge x Breite x Höhe (ca. mm) 2570 x 2835 x 1930

Gewicht (ca. kg) 4500

Hydraulik

Antrieb (ca. kW) 0,95

Ölfüllmenge (l) 7
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Standard Lieferumfang:

• Edelstahlteile gebeizt und passiviert
• Elastische Nockenkupplung (N-EUPEX) mit Kupplungsschutz
• Vibrations-Schwingungsdämpfer, höhenverstellbar
• Hydraulikaggregat und Steuergerät mit Bedienpult an der 

Maschine
• Elektrische Anbauteile komplett auf Klemmkästen verdrahtet
• Zwei Stück Antriebsmotoren B3
• Sensoren zur Lagertemperaturüberwachung
• Sensoren zur Drehzahlüberwachung
• 1 Satz Schläger, fertig montiert
• 1 Satz Siebe, fertig montiert
• 1 Satz Spezialwerkzeuge
• Anschlüsse für die Zugabe von Flüssigkeiten

Produktstandard und Optionen

Gemäß Ihren Bedürfnissen integrieren wir die 
Entpackungsanlage DRM in eine komplette 
Aufbereitungsanlage:

• Annahmebunker für LKW-Entladung oder 
mit Kippstation für Müllbehälter

• Behälterwaschmaschine
• Schneckenaustragsboden
• Förderschnecken
• Tietjen Pressschnecke PRS
• Pumpen, Tank- und Rohrleitungsbau
• Hygienisierung
• Stahlbau
• Prozessleittechnik

Bioabfall-Aufbereitungsaufgabe als individuelle Systemlösung

Verschleißbeständiges SiebsegmentB Robuste Rotorkonstruktion mit 
Gusswerkstoff-Schlägern
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