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MOLINO DE MARTILLOS IMPRA – 
SISTEMA HÚMEDO 

Desintegración de sustratos, el sistema rentable: 
Más biogás - más rendimiento

El molino de martillos IMPRA, un sistema de molienda para 
materia húmedas, está diseñado especialmente para descom-
poner sustratos de fermentación en las plantas de biogás 
con el fi n de aumentar el rendimiento en el fermentador. 
IMPRA procesa, de forma efi ciente, lo que su planta de biogás 
no puede gestionar por sí sola. La biomasa se extrae del 
fermentador, se procesa y se devuelve al fermentador o un 
fermentador secundario.

Reduce el costo del sustrato, aumenta la capacidad del 
fermentador, reduce la carga en la línea de fermentación

• Se consigue un aumento de generación de biogás hasta el 15 %, 
utilizando la misma materia prima

• La inversión de IMPRA suele amortizarse dentro de pocos años
• Hace utilizables incluso sustratos difíciles como el pasto y 

estiércol líquido
• Biomasa típica: trébol, ensilajes, estiércol o paja, cultivos como 

granos, semillas oleaginosas, patatas y remolachas
• Más potencia, mayor aprovechamiento del volumen disponible
• Ahorro de energía gracias a la viscosidad reducida con IMPRA

•  Más facilidad de bombeo y agitación 
•  Falta de capas fl otantes

• Efi ciencia energética, el funcionamiento a intervalos permite 
gestionar la carga y se ahorra en bombas y agitadores

Funcionamiento fi able y larga durabilidad

• Robusta construcción soldada para un funcionamiento industri-
al continuo (24/7)

• Fabricado íntegramente de acero inoxidable, resistente a la 
corrosión

• Uso con mucha efi ciencia en numerosas empresas desde el 2011

Alta disponibilidad con reducidos tiempos de inactividad

• Alta tolerancia a las impurezas, gracias al separador de materia-
les ajenos integrado

• Costo mínimo de mantenimiento y desgaste

Alta seguridad para el personal y en las instalaciones

• Control de parada con puerta de seguridad
• Embudo de descarga con dispositivo de seguridad contra el 

sobrellenado
•  Sensores para controlar la temperatura de los rodamientos

Sus ventajas

MOLINO DE MARTILLOS IMPRA – 

Tipo IMPRA 3 IMPRA 5

Capacidad (m3/h) 10 - 20 15 - 40

Consumo de energía (kW/m3)
(compensado por el ahorro en tecnología de bombeo 
y agitación)

2 - 4 2 - 4 

Dimensiones y peso

Longitud (aprox. mm) 2700 3200

Anchura (aprox. mm) 1200 1200

Altura (aprox. mm) 2500 2500

Peso (aprox. kg) 1650 2550

Potencia motriz

Motor del molino de martillos IMPRA (kW) 37 75

Motor de la bomba (kW) 5,5 11

Datos técnicos
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Contenido del :

• Piezas de acero inoxidable decapadas y pasivadas
• Acoplamiento elástico de levas (N-EUPEX) con cáscara de 

protección
• Bastidor base de acero perfi lado, instalado arriba de amorti-

guadores de vibraciones
• Bloqueo automático de la puerta con control de parada
• Accesorios eléctricos, completamente cableados a la caja de 

bornes
• Motor de accionamiento B3
• Sensores para controlar la temperatura de los rodamientos
• Suplemento de entrada con brida de conexión
• Embudo de descarga con dispositivo de seguridad contra el 

sobrellenado
• Compensador para el paso del embudo a la bomba 
• Bomba de rosca excéntrica
• 1 juego de martillos, ya instalado
• 1 juego de cribas, ya instalado
• 1 juego de herramientas especiales

Producto estándar y opción
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Materiales ajenos eliminadas B La bomba de descarga transporta el sus-
trato procesado a la planta de biogás

Sustrato de fermentación antes y después 
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