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Dados do cliente 

Empresa Persona de contato 

Endereço, r Funcão 

Código Postal, 
Cidade 

E-Mail

Pais Número de telefone 

NIF (Só para 
residentes da 
União europeia). 

Celular 

Condições ambientais 

Cidade, Pais Temperatura 
min. e máx. 

°C 

Persona de 
contato na outra 
locação

Número de telefone 
E-Mail

Escolha a vossa aplicação Condições técnicas 

☐ Biogás ☐ Outros: Potência / Corrente elétrica V A 

Frequência in Hz Outras normas 
(CSA, UL) 

Escopo de furnecimento BMS 

☐ BMS 1200 ☐ BMS 1500 ☐ Armário elétrico ☐ Remoto

☐ Cabel ☐ Guindaste Imã ☐ manual  ou ☐ automático

Escopo de furnecimento accesórios 

☐ Dosagem: m³ Tipo
: 

☐ Rosca sem fim ☐ Adicionamento de
líquidos

☐ Automatização e outros accesórios

Sustrato / Matéria-prima / Caracterização 

1 em % t/h t/d t/a Largura de 
fibra in mm 

MS 
in % 

Densidade 
(t/m³) 

2 em % t/h t/d t/a Largura de 
fibra in mm 

MS 
in % 

Densidade 
(t/m³) 

3 em % t/h t/d t/a Largura de 
fibra in mm 

MS 
in % 

Densidade 
(t/m³) 

4 em % t/h t/d t/a Largura de 
fibra in mm 

MS 
in % 

Densidade 
(t/m³) 

5 em % t/h t/d t/a Largura de 
fibra in mm 

MS 
in % 

Densidade 
(t/m³) 

Densidade 
aparente 

t/m³ Rendimento t/h 

Horário de 
trabalho 

h/d Finura depois da moagem mm 

Informações 
adicionais 
(p.e. linha de 
tempo, 
Orçamento 
do projeto) 
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