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PRALLSICHTERMÜHLE TICM
Für die Feinstvermahlung von Fisch- und Garnelenfutter 

Die Prallsichtermühle TICM ist unsere Lösung für hohe Fein-

heitsanforderungen in der Herstellung von extrudiertem 

Fisch- und Garnelenfutter mit Korngrößen im Bereich von 

98 % kleiner 100-400 µm. 

Die Zerkleinerung erfolgt über eine rotierende Scheibe 

mit Mahlwerkzeugen und eine umlaufende Prallbahn. Ein 

integrierter Sichter bewirkt, dass nur die feinen Partikel den 

Mahlraum verlassen können. 

Ihre Vorteile

Prallsichtermühle TICM 800 TICM 1000 TICM 1300 TICM 1600

Antrieb Mühle (kW) 75 100 160 250

Antrieb Sichter (kW) 5,5 11 15 37

Filtersystem

Filterfläche (m3) 70 102 158 214

Luftmenge (m3/min) 96 150 240 380

Antrieb Ventilator (kW) 90 110 160 250

Vermahlungsleistung (Richtwerte für typische Fischfutterrezepturen mit max. 8 % Fett inkl. Rework, Abweichungen je nach Rezeptur möglich)

Feinheit 98 % < 100 µm, d98 (t/h) 0,75 1,2 1,9 3

Feinheit 98 % < 200 µm, d98 (t/h) 2 3,5 5 8,5

Feinheit 98 % < 300 µm, d98 (t/h) 3 5 7,5 11,5

Feinheit 98 % < 400 µm, d98 (t/h) 4 6 9 14,5

Technische Daten

Effiziente Vermahlung bei sehr hohen 
Feinheits-Anforderungen

• Speziell für die Anforderungen der Feinstvermahlung konzipiert

• Optimiertes Design für temperaturempfindliche Produkte

• Integrierter Windsichter zur Kontrolle der maximalen Partikel-

größe sowie für ein enges Kornband

• Direktantrieb für Energieeffizienz

• Mahlscheibe und Sichterrad separat angetrieben, unterschied-

liche Drehzahlen möglich

• Variables Kornspektrum über Änderung der Drehzahlen von Mahl-

scheibe und Sichterrad (bei Einsatz eines Frequenzumrichters)

Zuverlässiger Betrieb und lange Lebensdauer

• Robuste Stahl-Schweißkonstruktion für den industriellen 

Dauerbetrieb (24/7)

• Mahlraum ausgerüstet mit Verschleißelementen zum Schutz 

des Gehäuses, einfach zu wechseln

Hohe Verfügbarkeit bei geringen Stillstandzeiten

• Geteiltes, schwenkbares Mühlengehäuse für schnelle Zugäng-

lichkeit und einfache Wartung

• Wartungsarmer Direktantrieb

Hohe Sicherheit von Personal und Anlage

• Temperatur- und Druckmessung vor und nach der Mühle

• Druckstoßfeste Ausführung nach PSR 11 optional möglich

• ATEX-Ausführung der elektrischen Komponenten optional möglich

PRALLSICHTERMÜHLE TICM
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 Vermahlung

Das Mahlgut wird pneumatisch in die 

Vermahlungszone gesaugt und dort 

von speziellen Mahlwerkzeugen erfasst 

und mit hoher Geschwindigkeit gegen 

die umlaufende Prallfläche geschleu-

dert und zerkleinert.

A  Feines Produkt

Das feine Produkt verlässt die Mühle 

durch den Auslass und wird mit dem 

Luftstrom in die Filtereinheit transpor-

tiert, wo das Mahlgut von der Trans-

portluft getrennt wird.

 Lufteinlass

Die Hauptluftzufuhr gelangt über einen 

Lufteinlass unterhalb der Mahlscheibe 

in die Mühle. Die Mahlscheibe dreht 

sich mit einer Spitzengeschwindigkeit 

von 70 bis 120 m/s.

 Klassierung

Das gemahlene Produkt wird über den 

Luftstrom zum integrierten Sichterrad 

transportiert, das die Partikel nach 

Größe trennt. Zu grobe Partikel werden 

abgewiesen und zur weiteren Zerklei-

nerung in die Mahlzone zurückgeführt. 

Der Feinheitsgrad kann durch die Dreh-

geschwindigkeit des Sichtrades variabel 

eingestellt werden.
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Das Tietjen Feinstvermahlungssystem als Komplettlösung


