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TRITURADORA DE BIOMASA BMS

La solución de trituración para el buen funcionamiento 
de su planta de biogás

La trituradora de biomasa BMS es una trituradora vertical 
que procesa de forma efi ciente y homogénea biomasas 
para plantas de biogás. La trituración y el desfi brado dan 
como resultado un mayor rendimiento de gas y permiten 
aprovechar materias difíciles como estiércol sólido, ensi-
lajes, pasto, paja, remolachas azucareras u otros cultivos. 

Solución de problemas para plantas de biogás

• Desintegración efi caz incluso de los sustratos más difíciles
• Flexibilidad y rentabilidad por el uso de materias primas alter-

nativas altamente fi brosas
• Alta capacidad hasta 15 t/h (dependiendo del sustrato) 
• Optimización de los procesos de bombeo y agitación, minimiza-

ción de la capa fl otante

Funcionamiento fi able y larga durabilidad

• Construcción robusta soldada para un funcionamiento indust-
rial continuo (24/7)

• Placas de impacto y martillos fabricados de materiales, resis-
tentes al desgaste como acero Hardox y metal duro

• Funcionamiento sin obstrucciones, gracias a la descarga situada 
en el fondo de la cámara de impacto

• Insensible a materiales ajenos ya que no se utilizan herramientas 
afi ladas

Alta disponibilidad y facilidad de mantenimiento

• La puerta de mantenimiento amplia con plataforma garantiza 
máxima accesibilidad

• La posición de la puerta de mantenimiento es ajustable en 
pasos de 90° según las condiciones in situ

• El de desgaste es mínimo, gracias a los dientes de los martillos 
reemplazables

• Fácil cambio de las placas de desgaste, gracias a su atornillado 
externo

• Fácil extracción de piezas pesadas mediante desplazamiento 
con grúa con polipasto de cadena (opcional)

Alta seguridad para el personal y en las instalaciones

• Seguridad de puerta con sistema de bloqueo con llave captiva
• Control del desequilibrio, de materiales extraños y de vibracio-

nes mediante del sensor de vibraciones
• Sensores para controlar la temperatura de los rodamientos

Sus ventajas 

TRITURADORA DE BIOMASA BMS

Tipo BMS 1200 BMS 1500 BMS 1500-L

Capacidad (t/h) hasta 10 hasta 15 hasta 15

Velocidad de giro del rotor (1/min) 1000 - 1200 750 - 900 750 - 900

Número de martillos (piezas) 4 6 6

Dimensiones y pesos

Diámetro de la carcasa (mm) 1200 1500 1500 

Altura de la carcasa (mm) 1290 1210 1510

Longitud x anchura x altura (mm) 2535 x 1546 x 2440 2700 x 1730 x 2360 2700 x 1730 x 2660 

Peso con motor (aprox. kg) 3600 4800 4900

Potencia motriz

Motor trifásico (kW) 55/75/90 110/132 110/132

Datos técnicos
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Contenido del suministro:

• Cierre de puerta con sistema de bloqueo con llave captiva
• Accionamiento por correa con cáscara de protección
• Instalación básica con absorción de vibraciones
• Control de la temperatura de los rodamientos
• Sensor para control de vibraciones
• Accesorios eléctricos, completamente cableados a la caja de bornes
• Motor de accionamiento
• 1 juego de martillos, ya instalado
• Piezas de impacto, ya instaladas
• Plataforma de mantenimiento
• Puerta de mantenimiento ajustable en pasos de 90°
• Pintura de varias capas blanco

Opción:

• Grúa con polipasto de cadena para la instalación en la máquina y 
para el cambio de componentes pesados como el rotor

Grúa con polipasto de cadenaB Fácil cambio de martillos y piezas 
de impacto

C

Apertura de mantenimiento variable en pasos de 90°D

Puerta de mantenimiento amplia 
para una accesibilidad óptima
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Producto estándar y opción
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