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ROSCAS DOSADORAS TTS & TRS
Dosagem ótima do material de alimentação para trituração

O sem fim dosador é adequado para o transporte e dosagem 

de produto dependente da carga de materiais a granel de fluxo 

livre para posterior moagem. Uma rosca reduzida na entrada e 

uma rosca dupla na saída garantem uma alimentação óptima e 

uniforme do material para o moinho.

A calha é concebida em forma de uma calha em U (TTS) ou em 

forma tubular (TRS).

Suas vantagens

Alimentação eficaz do moinho de martelos

• Alimentação precisa e dependente da carga do moinho de 

martelos em conjunto com um controlador de frequência 

• Rosca de recolha com passo reduzido para melhor remoção do 

material de uma pré-tremonha

• Dupla rosca na zona de saída com raspadores para igualar o fluxo 

de produto no moinho

• Comprimento padrão da calha 2000 mm

• 4 diâmetros de rosca diferentes

• Design de rosca sem fim simples, duplo ou triplo

• Personalizável de acordo com a situação de instalação individual: 

Possibilidade de modelos especiais (diâmetro, desenho da rosca, 

número de calhas, comprimento, posição de instalação, aciona-

mento, proteção contra o desgaste)

Funcionamento fiável e longa vida útil

• Construção robusta em aço soldado para funcionamento 

industrial contínuo (24/7)

• Rosca sem-fim continuamente soldada em ambos os lados

• Vedação radial dupla do veio em ambos os lados

Elevado nível de segurança para o pessoal e para o sistema

• Design resistente a choques de pressão com prevenção da 

propagação de chamas (0,4 bar)

• Versão ATEX de acordo com a Zona 21 (II 2 D) interior e Zona 22 

(II 3 D) exterior opcionalmente possível

Dados técnicos

Tipo
TTS 170
TRS 170

TTS 220
TRS 220

TTS 2170
TRS 2170

TTS 2220
TRS 2220

TTS 2270
TRS 2270

TTS 2320
TRS 2320

TTS 3170
TRS 3170

TTS 3320
TRS 3320

Diâmetro do sem fim (mm) 150 200 150 200 250 300 150 300

Número de roscas/calhas 1 1 2 2 2 2 3 3

Capacidade máx. Capacidade a 0,65 t/m³ (t/h) 5 10 10 20 37 60 19 86

Dimensões

Largura da calha (mm) 170 220 2 x 170 2 x 220 2 x 270 2 x 320 3 x 170 3 x 320

Comprimento padrão da calha (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Condução

Número de motor(es) de engrenagem 1 1 2 2 2 2 3 3

Tamanho do motor (kW) 1,5 1,5 - 3 1,5 1,5 - 3 2,2 - 3 4 1,5 3
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Entrega padrão e opções do produto

Escopo de fornecimento padrão:

• Motor(es) de engrenagens helicoidais com sensores de termistor 

PTC integrados

• Acoplamento flexível

• Vedação radial dupla do veio

• Rosca sem-fim com solda continua em ambos os lados

• Revestimento multicamada

Equipamento opcional:

• Versão ATEX de acordo com a Zona 21 (II 2 D) interior e Zona 22 

(II 3 D) exterior

• Resistente a choques de pressão até 0,4 bar com prevenção da 

propagação de chamas 

• Ventoinha de arrefecimento forçado para moto-redutor(es)

• Sensor para proteção contra transbordamento

• Sensor para controle da rotação
Sem fim de dosagem tripla ascendente de concepção especial com moto-
res de engrenagens cónicas e separador de objetos estranhas AGS

Concepção da calha em U (TTS)

Dupla vedação radial do veio

B

cCalha em modelo tubular (TRS)B

Rosca semfim soldada em ambos os ladosA

A

B

C


