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SEPARADOR DE AR-GRAVIDADE 
AGS AD

Proteção óptima do moinho contra objetos estranhos com um mínimo de mão de obra

O separador de ar-gravidade AGS é utilizado para a aspiração do moinho de marte-

los e, ao mesmo tempo, para a separação continua de corpos estranhos de todos os 

tipos.

Os objetos estranhos são removidos de forma totalmente automática através de 

ímas e abas giratórias pneumáticas esvaziadas num parafuso coletor de forma 

controlada. A rosca coletora transporta o material através de um tubo lateral. Para 

garantir a resistência ao choque de pressão, o tubo é fechado através de uma aba 

durante o esvaziamento. Opcionalmente, uma unidade separada controla este 

processo.

Suas vantagens

Separação eficiente de objetos estranhos

• Dois ímanes permanentes extrafortes para separar objetos 

estranhos magnéticos

• Separação por corrente cruzada dos objetos estranhos não ma-

gnéticos e peças pesadas

• O fluxo de ar pode ser ajustado às propriedades do produto 

através de lâminas defletoras

• Limpeza totalmente automática dos ímãs e esvaziamento da 

bandeja recoletora de objetos estranhos (funcionamento pneu-

mático)bnm.

• Descarga de objetos estranhos através de um transportador de 

rosca integrado

• Descarga de objetos estranhos através de um tubo situado na 

parte lateral do moinho, por exemplo, para um recipiente de 

recolha

Funcionamento comfiável e longa vida útil

• Construção robusta em aço soldado para funcionamento 

industrial contínuo (24/7)

• O separador de objetos estranhos é ideal em combinação com as 

nossas roscas de dosagem TTS para uma alimentação óptima do 

moinho de martelos

Alta disponibilidade

• Redução de tempos de parada do moinho por conta de danos 

causados por objetos estranhos 

• Limpeza totalmente automática sem necessidade de pessoal

Elevado nível de segurança para o pessoal e para o sistema

• Design resistente a choques de pressão com prevenção da 

propagação de chamas (0,4 bar)

• Possibilidade de versão ATEX de acordo com a zona 21 (II 2 D) 

interior e 22 (II 3 D) exterior

• Resistência ao choque de pressão também garantida durante o 

processo de limpeza graças a uma aba de tubo

Dados técnicos

Tipo AGS 650 AD AGS 800 AD AGS 1000 AD AGS 1200 AD

Capacidade de produção a 0,6 t/m³ (t/h) 55 63 80 92

Caudal (m³/h) 90 105 132 154

Volume de ar (m³/min) 95 110 140 176

Dimensões e peso

Largura de trabalho (mm) 650 760 960 1112

Altura(mm) 1095 1095 1095 1095

Largura (mm) 830 980 1180 1380

Comprimento (mm) 695 695 695 695

Peso (kg) 480 500 560 600

Motrização

Motor para rosca de descarga (kW) 0,18 0,18 0,18 0,18

Alimentação de ar comprimido (aprox. bar) 6 6 6 6
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Entrega Padrão e Opções  

Escopo de fornecimento padrão:

• Resistente a choques de pressão até 0,4 bar e à prova de fogo

• Cascata magnética de 2 fases, os ímãs podem ser rodados pneumatica-

mente para limpeza

• Separação de fluxo de ar cruzado com lâminas defletoras ajustáveis

• Bandeja recoletora de peças estranhas com acionamento pneumático

• Rosca de descarga com motor

• Tubulação de descarga na parte lateral do moinho com válvula de acio-

namento pneumático

• Entrada de ar com tampa de atenuação acústica

• Revestimento multicamada

Equipamento opcional:

• Válvula de alimentação de ar de aspiração A-Vent para o desacopla-

mento da entrada de ar de aspiração em caso de explosão de pó no 

interior do moinho de martelos, a A-Vent isola o interior do ambiente

• Versão ATEX de acordo com a Zona 21 (II 2 D) interior e Zona 22 (II 3 D) 

exterior

• Controle próprio no local do ciclo de limpeza

Esvaziamento pneumático da bandeja de 
objetos estranhos

Válvula de ar de alimentação de aspiração 
A-Vent para desacoplamento de explosão 
(opcional)
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Rosca de descarga de objetos 
estranhos

Tubulação lateral para descarga de obje-
tos estranho
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Ímãs de giro pneumáticos para a sua 
limpeza

A

Cascata magnética de 2 fases, os ímãs podem ser rodados pneumatica-

Bandeja recoletora de peças estranhas com acionamento pneumático

Tubulação de descarga na parte lateral do moinho com válvula de acio-

Válvula de alimentação de ar de aspiração A-Vent para o desacopla-

A

C

D

E

B


